
1 - 3 kg

procesor programowania Omron

ekran dotykowy

400 V+ N+ PE 50 Hz

6 bar / 190 l na minutę

S×D×W / 1280×4060×1780 mm

1,6 kW

dane techniczne ::

400 kg

1 kg / 2 kg / 2,5 kg 12 / 10 / 8 paczek do 6 kartonów

przerób na minutę ::

do opakowań ::

8 paczek 2,5 kg

opis maszyny ::

produkt ::

MASZYNA DO OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH AK80

Htech cz s.r.o.
Šlechtitelů 4, 783 71 Olomouc, Czech Republic

tel.: +420 585 207 260
fax: +420 585 207 261

info@htech.cz
www.htech.cz

AK80 to maszyna służąca do wkładania kombinowanych opakowań
do kartonów albo plastikowych pudeł. Nadaje się do większości opakowań
na rynku.
Maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej w celu długiej i intensywnej eksploatacji. Częściowo
przezroczyste pleksiglasy umożliwiają kontrolę pracy bez konieczności otwierania klap i przerywania
procesu pakowania.Maszyna może być wyposażona w podajnik pudeł w zależności od konkretnych wymogów
pakowni. Opakowania są dostarczane do maszyny z pierwotnej pakowarki w szeregu, do pudeł są wkładane
po dwa. Dwa pomocnicze skrzydła zabezpieczają regularne wkładanie do pudła. Po każdym cyklu pudło
zostaje opuszczone o jeden krok niżej do przyjęcia następnej pary opakowań, w międzyczasie pudło jest
wstrząsane w celu zapewnienia dostatecznej ilości miejsca.Przy wyjściu z maszyny pełne pudła są
dodatkowo wstrząsane, aby zapobiec problemom w czasie paletyzacji.

zakres pakowania

jednostka sterowania

sterowanie

połączenie elektryczne

zużycie powietrza

wymiary

zużycie energii el.

masa
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