
Automatyczna wywrotnica do skrzyń zaprojektowana
do delikatnego opróżniania skrzyń z miękkimi i delikatnymi 
świeżymi produktami.
Pełne skrzynie umieszczane są w ramie maszyny za pomocą wózka 
widłowego i, po opróżnieniu, usuwane w ten sam sposób. Panel 
sterowania pozwala operatorowi przełączać się między trybem 
automatycznym lub ręcznym i dostosowywać funkcje do używanego 
produktu. Maszyna wyposażona jest w ruchomą pokrywę i jednostkę 
autoregulacji dla bezpiecznego rozładunku skrzyń.

sterowanie

rozmiar maszyny
zużycie energii

Automatyczna regulacja zgodnie 
z rozmiarem skrzyni

W×L×H / 2240×2950×3120 mm

4,0 kW

w zależności od produktu i rozmiaru skrzyń: do 40 skrzyń / godzinę

wydajność ::

dane techniczne :: opis ::
odpowiednia 
dla skrzyń:

WYWROTNICA SPV

szerokość 800÷1200mm
długość 110÷120mm

wysokość 540÷780mm

Htech pl Sp. z o.o.
Kołłątaja 3c, 48-100 Głubczyce, Polska

tel.: +48 774 710 180
fax: +48 774 710 181

info@htech.pl
www.htech.pl
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BIN TIPPER
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